- AUS DER PRAXIS

582

Kanaldokumentation mittels 3D-Scan lasst keine Wiinsche offen

Perfekter Einblick

Je dlter Kanalsysteme werden, umso weniger wissen auch Behorden und Kanalnetzbetrei-
ber iber den Zustand des unterirdischen Bauwerkes. Wie sicht der Kanal im Detail aus?

Welches Stauvolumen hat er? Welche Sch:

don weist or auf? Die Stadt Witten hat fir den

3 km langen Hauptstrang ihres bestehenden Kanalnotzes einen hochwertigen 3D-Scan
t. D:

beauftrag

Details zu Tage - und ein paar zusazliche Mehrwerte.

Unter der Wittener Innenstadt verbirt sich ein
100 Jahre altes Geheimnis. Ein Geheimns,
das tellweise gemavert ist, Kreisprofile oder
andere unregelmaige Profile mil unbekann-
tem Quersctt aufweist. Niemand weid

nau, welches Regenercignis das Netz wirkich
aushélt und ob der nachste Jafrhunder regen

Projekt ein. Der schnell arbeitende Scanner
misst bis zu einer Entfernung von rund 25 m
mit einer enormen Punkidichte, Das bedeu-
tet, der Scanner hat in finf Minuten einen
360°-Schwenk gescannt und peraliel dazu in
vertikaler Ebene 270°. Zudem weist er cinen
nagren Derspeclr et S

ansprichen anspilt. Aus dieser Ungewissheit
eraus entschied sich die lteste aller Rubr-
gebietsstadte fir eine Kanaldokumentation in
3D. Die Aufgabe: Alle Profie im Kanal sollen
‘geareferendiert mit Gaug-Kriger Koordinaten
und auf NHN-Hohe bestimimt werden. Schiieé-
lich missen die Daten nach Abschiuss des.
P

ung aul, was nicht
sondern auch den im Ka.

ol g A e st
Es sind zum einen die Faulgase, die dort un-
ten for eine unvermeidiche Explosionsgefahr
sorgen. Alle elektrischen Gerdte unteregen
also_besonderen Sicherheitsbestimmungen.
Annich wie im Bergbau. Und da wir uns zudem

Virtuell eintauchen

Damit die ortichen Punktwalken der Scanner-
daten spater dreidimensionale Bilder liefern,
d

der Stadt Witten cingelesen werden konnen
Autierdern solen die Haltungen zwischen den
Schachten detaliert vermessen werden, mit
einer garantierten Genaugheit der PunktLage

ot
ist s einfach auch ein Problem, bei rasch an-
steigender Wasser durch unerwartele Regen-
felle di Personen nebst uppigen Equpment
schnell

im Kanal nengenauig-
ket von =2 cm.

Wie unter Tage

Ausgertstet unter andere mit einem hochauf-
losenden Faro-Nahbereichsscanner tauchte"
Geschatsfiver Jirg van Kesteren vom Kamp-

Lintforter Ingenieurbiro mit seinem Team ins.
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Daher war die Reduktion der technischen Aus-
ristung eine optimale Lbsung. Bevor der Haupt-
samiler nun begehbar wurde, hat die Stack
Witen den Kanal zundchst gesolit und gerei-
nigt. Anschiiebend konnte die Haltung dann
durch die beiden Schachte betreten werden,
womit das elgentiche Projekt beginnen konnte.

punktuell miteinander verknipft werden ko
nen. Dazu verteit man Passkugeln im Kanal,
die der Scanner natirich mitscannt. Bel der
néchsten Positonierung des Scanners — etwa
20 m weiter — werden wieder Passkugeln auf-
gestelt — und so welter. Die Systemsoftware
erkennt spater die Geometre der Kugeln und
verknipft die Daten entsprechend. So ergibt
sich auf dem Bidschim letztich ein ununter-
brochenes 3D-Abbid des Kanals Im scheinbar

chwerelosen Raum. EN Bil, das man vollg,
frei bewegen, drehen und zoomen karn und in
das man auch virtuel hineintauichen karn.

Die Passkugeln erfasste abrigens nicht nur
der Scanner. Im Nachgang wurden die Kugeln
auch von einer Roboficstation angemessen
und mit - per GPS emittelen - Gaub-Kriger-
Koordinaten versehen. Damit lag dann auch
eine Punktwolke im georeferenzirten Gau-
Keligernetz vor, mit der e Stadt nun einzelne
Punkte abrefen und Profile sowie Langs-
schnite erzeugen kann, ,Mit den Daten der
Querschnitissummen und der Abmessungen
ermittelt unser Hydrauikprogramm nun reale
Aussagen dber die hydraulischen Verhatnisse

Sachgebietseiter der Abteilung Planung und
Entwirfe der Kanalanlagen bei der Entwéisse-
rung der Stadt Witten.
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Schadensbewertung

Der 30-Scan hat noch weitere Vortele gegen-
ber einer konventionelln Vermessung i
tels einer Totalstation: Normalerwelse muss.
der Vermesser vor Ort e

m: jeden Stein,
uf dem Bild
sieht. man tatséchich die Maerwerkstruk-
tren inkiusive Fugen. Man erkennt auch,

ein Betonroh st und ob womogich
Risse im Rohr sind", bestatigt Grothaus. Im
Innendienst kann man spater bequem virtu-
ell Schrit fir Schritt durch den Kanal gehen
und fi eine genaue Schadensbewertung jede
Stelle in Ruhe ausrmessen.

Umfangreiches Protokoll

Das e Anserr ersile rch
schiuss der Vermessung ein umfassendes
[vgebmsmnmku\l das aus mehreren Einzel

Lagpir: Gmrmlage des DIN-AO-Lage-
plans bildete die automatisierte Liegen-
schaftskarte, i die die Vermessungen der
Schachilage, die Haltungsiange inklusive
Gefalleinformation und auch die ankom-
menden Rofre eingezeichnet wurden.
Querprofie: Fir die einzelnen Haltungen
wurden in AutoCAD 104 nummerierte
Querschnitte erstell, die problemios in
das GIS einzuarbeilen sind.
Bauwerk/Schacht:  Als ~ Nebenprodukt
wurden auch jedes Bauwerk und jeder
Schacht gescannt und aus den Daten
Schnitizeichnungen generiert

Do esfon o o ok
mfangreiche. Datenlage

n und verandert wurden,” erklart
Grothaus abschiieBend. ,Und nach den Jahr-
zehnten kannte eigentich niemand mehr die
‘genauen Mabe. Jetzt haben wir endiich eine
richtige Grundlage fir alle weiteren Unfersu-
chungen der Zukunft"

™ Kontakt:

Planungs: und Vermessungsgpselischaft
ANSPERGER mbH, Jorg van Kosteron,
Tel 02842/9635-12, EMal: k@anspergerdo
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