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Der Kanalscanner sieht alles

Der D: zu alten K nen ist oft un: . Die Stadt Witten
verschaffte sich Klarheit, indem sie den Hauptsammler dreidimensional scannen
lieB. Die gewonnenen Informationen lassen sich auch im stédtischen GIS nutzen.

miert, sondem auch den Sicherheits-
aspekien im Kanal Rechnung trigt, wie
van Kesteren bestatigt: Die Faulgase
dort unten sorgen fir cine unvermeid-
liche Explosionsgefahr. Alle elektrischen
Gerite unterliegen also_besonderen
Sicherheitsbestimmungen.” Bevor der
Hauptsammier begehbar war, wurde der
Kanal gespilt und gereinigt.

Virtuell eintauchen

Damit die drlichen Punktwolken der
Scannsiaten sl dreidimensionale
Bilder liefen, braucht das System Uber-
Tappungsbeniche,die punktoel mitcne
ander verkniipft werden kénnen. Dazu
Vet das Team Paskagel im K,
die der Scanner miterfasst., Bei der
iichsten Positionierung des Scanners
etwa 2 weiter - werden wieder
Passkugeln aufgestellt - und so we
Die Systemsoftware erkennt spiter d
Geometrie der Kugeln und verkniipft die
Daten entsprechend, erldutert van Kes-
teen o bt sic auf e Blsci
letztlich ein rei

© dlter Kanalsysteme  werden,
umso weniger wissen avch Behor-
den und Kanalnetzbetreiber iber
den Zustand des unterirdischen Bauwer
Wie sicht der Kanal im Detail aus?
Welches Stauvolumen besitzt er? Welche
Schaden weist er auf? U hier Klarheit
2u erlangen, hat die Stadt Witten (rund
99600 Einwohner; Nordihein-Wesifa
len) fiir den drei Kilometer langen
Hauptstrang ihres 100 Jahre
alten Kanalnetzes einen hochwertigen
3D-Sean beim Ingenieurbiiro Ansperger
aus Kamp-Lintfort beauftrag.

Die Aufgabe: Alle Profile im Kanal sol-
len georeferenziert mit Gaub-Kriiger-
Koordinaten und im Hohenma auf
NHN-Hohe (Normalhshennull) bestimmt
werden. Schlieflich milssen die Daten
h Abschluss des Projektes in das
rafische Informationssystem (G15)
der Stadt eingelesen werden konnen.
Auerdem sollen die Abschnitte zwi-

40

schen den Schichten detailliert vermes-

n werden, mit einer garantierten
Genauigkeit der Punkt-Lage im Kanal
von plusjminus finf Zentimeter und
ciner Hohengenauigkeit von plus/minus
awel Zentimeter

Rascher Fortschritt
Ausgerstet unter anderem mit einem

Nahbereichsscanner
ihrer Jorg

hochauflasenden
von Faro tauehte Geseh
van Kesteren mit scinem Team ns Pro
jekt cin. Der schnell arbeitende Scanner
misst bis zu einer Entfemung von rund
25 Meter mit eincr enormen Punkt-
dichte. Das bedeutet, der Scanner hat in
finf Minuten cinen 360 Grad-Schwenk
gescannt und parale daza in veri
Ebene 270 Grad

Zudem weist er cinen integrierten
Datenspeicher nebst Stromversorgung
auf, was nicht nur das Handling opti-

‘mensionales Abbild des Konat in
Bild, das man vollig frei bewegen, dre-
hen und zoomen kann und in das man
auch virtucll hineintauchen kann," sagt
van Kesteren.

Im Nachgang wurden die Kugeln auch
von ciner Roboticstation angemessen
und mit - per GPS ermittelten - Gaud-
Kritger-Koordinaten versehen. Danit lag
cine Punkiwolke im georeferenzicrten

uih-Kriger-Netz vor, mit der die Stadt
nun cinzelne Punkte abgreifen und Pro
file sowic Lingsschnitte erzeugen kann.
Dazu der sicllvertretende Betriebs- und
Sachgebictsleiter der Abteilung Planung
und Entwirfe der Kanalan
Entwisserung der Stadt Witten, Rudolf
Grothaus: ,Mit den Daten der Quer-
schnittssummen und der Abmessungen
ermittelt unser Hydraulikprogramm nun
reale Aussagen Gber die hydraulischen
Verhltnisse vor Ort. Das heibt, wir
bekommen endiich definitive Informa-
tionen dariiber, wie leistungsfihig der
Kanal ist, und wie das Wasser darin
schadlos abgefbhrt wird.*

dor gomeinderat 11108




Der 3D-Scan hat noch weitere Vorteile

ses schlichtweg nicht erfasst. Der 3D-
Scan erfasst hingegen jedes Rohr und
jede Profilénderung - kurzum: jeden
Stein, der im Kanal vermavert wurde,
Auf dem Bild sieht man tatsichlich di

ein Betonrohr ist und ob womog
Risse im Rohr sind.* Im Innendiensi
Kann man spiter bequem virtuell Schritt
fir Schritt durch den Kanal gehen und
fir eine definitive Schadensbewertung
jede Stelle in Ruhe ausmesser.

Das Ingenieurbiiro  erstelite nach
Abschluss der Vermessung ¢in umfas-
sendes Ergebnisprotokoll aus mehreren
Einzelposten wie Lageplan, Querprofile,
Bauwerk und Schacht. Damit besitzen

Hauptsammlers, die es ihnen gestattet,
2u jedem beliebigen Zeitpunkt, Messun-
gen problemlos und zeitsparend vorzu-

Rohrbau
Sicher und flexibel

Der Kunststoffronrhersteller Rehau hat
das Anschlusssystem Awadock um eine
zusataliche Variante eneitert. Die Neu-
entwicklung Awarock CP kann ais nach-
teglcher seiticher Anschlussstutzen for
Verbundrohre aus polymeren und tradi-
tianellen Materialien von DN 315 bis DN

den Die Einschraub-

‘Scanner gemessene Punktwolke ergibt oin
‘genaues Abbild des Abwasserablusses.

nehmen. Grothaus ist zufrieden: Jetzt

haben wir endlich eine richtige Grundla-

ge fii alle weiteren Untersuchungen der
mft”

Kontakt
ton

Entwisserung

Rudolf Grothaus (stv. Botriobs- und

Sachget er), Tol.02302/9173.7 60

rudolt grotheus@entwaesserung-witten.de.

krone gewshrleistet eine schnelle und
sichere Montage. Die dazu passenden
Anschlussdichtungen konnen fir alle
marktdblichen der DIN EN 13476 ent-
sprechenden Verbundrofre nennweiten-
Ubergreifend eingesetzt werden. Seine
dauerhafte Dichtheit bis 0, bar reali-
Siert der Stutzen zum einen durch Ver-
pressung der Anschlussdichtung gegen
die innere Schnittfische der Kernbon-
rung und zum anderen durch Druck der
Lippendichtung an die Innenwand.
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