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Vorstellung des Unternehmens

= Grindung 1989 in Kamp-Lintfort
= 30 Mitarbeiter

= Vermessungsingenieure

= Vermessungstechniker
= Programmierer

= Auszubildende
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Arbeitsfelder

v Leitungsdokumentation
v Geodatenmanagement
M Industrievermessung

M 3D Laserscanning

¥ GIS Consulting

¥ Mitarbeitertuberlassung
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Einsatzgebiete des Scanners bei
PV ANSPERGER mbH

= Gaswirtschaft : Anlagendokumentation
= Wasserwirtschaft: Anlagendokumentation
= Entsorgung: Kanalhaltungen und Sonderbauwerke

= |ndustrie: Rohrbricken, Stahlbau,
Anlagendokumentation, AS-Built Dokumentation

= Architektur: Denkmalschutz, Gebaudebestand
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= Max. 976.000 Punkte pro
Sekunde

= 120 m Reichweite

= Genauigkeit von + 2mm
auf 25m

= Scanbereich von 360°
horizontal und 320°
vertikal

= Scandauer 3:20 min.
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Unterschiede zur konventionellen
Messung

Berlihrungsloses Messverfahren
Alle sichtbaren Objekte werden erfasst

Keine vor Ort Auswahl des Messpunktes (objektive
Messung)

Erfassung grolRer Dateninformationen in klirzester
Zeit

Lichtunabhangige Messungen

PVA Projektbeispiele Gebaudemanagement




PVAY iiisrincin
Funktionsweise des 3D-Laserscanners
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Das Ergebnis eines Einzelscans
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Planungs- und Vermessungsgesellschaft
PV ANSPERGER .+

Das Ergebnis eines Einzelscans

Intensitatsbild aus dem Scan
in einer Rundumsicht
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Das Ergebnis der verknupften Punktwolken
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PVAY inisrincin
Das Ergebnis der verknupften
Punktwolken
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PVAY inisrincin
Auswertungsergebnisse AutoCAD 2D
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Laserscanningaufnahme
Erdgeschoss
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Planungs- und Vermessungsgesellschaft
PV ANSPERGER .+

Auswertungsergebnisse AutoCAD 2D

Ubersicht Berechnung

Legende zur Mietfliachenberechnung fir
gewerbliche Réume nach DIN 277 (Stand: Feb. 2005)

Laserscanningaufnahme
Erdgeschoss
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PVAY inisrincin
Auswertungsergebnis Orthofoto
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Auswertungsergebnis
Schachtscan-Mesherstellung 1
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Auswertungsergebnis
Schachtscan-Mesherstellung
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o PVAY inisrincin
Auswertungsergebnis eines Dachstuhls:

Ansichten der Scans als Punktwolke
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Auswertungsergebnis eines Dachstuhls:
Ansichten der Scans als Schnitt in Rasterdarstellung
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Planungs- und Vermessungsgesellschaft
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Auswertungsergebnis eines Dachstuhls:
bildhafte Ansichten der Scans
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Planungs- und Vermessungsgesellschaft
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Auswertungsergebnisse AutoCAD 3D

e |

PVA Projektbeispiele Gebdudemanagement



PVAY inisrincin
Auswertungsergebnisse AutoCAD 3D
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Planungs- und Vermessungsgesellschaft
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Auswertungsergebnisse SketchUP
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Zusammenfassung

= Kostenglnstiges Messverfahren durch kurze
Einsatzzeit vor Ort

" |n der Regel keine Produktionsstillstande erforderlich

= Beruhrungsloses Aufmald der Umgebung — auch von schwer
zuganglichen Bereichen und Gefahrenzonen

= Darstellung des kompletten As-Built-Zustandes

= Erfassung von Objekten und Details die zu einem spateren
Zeitpunkt in den Focus riicken kénnten

" Genauigkeiten im mm-Bereich

" Fotorealistische Aufnahmen
= Tageslichtunabhangige Messungen
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